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Typ ca. Gewicht Art.-Nr.
Universalpfosten mit Bretth. u. Kippstift 4,8 kg 7903.001
Universalpfosten Eck mit Br. u. Kippstift 6,0 kg 7901.002
Halterung fiir Treppenwange 1,4 kg 7032.005
Seitenschutz Bordbretthalter 1,1 kg 7901.001
Gelanderholm teleskop. verz. 1,50-2,50m 6,2 kg 7032.002
Geldnderholm teles. kurz verz. 1,00-1,50 m 3,8 kg 7032.007
Betonschraube WSA 12 x 90, Verpack-E. 25 Stk. 7904.023

Technische Anderungen vorbehalten!

Layher. >

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Systemgelander

verzinkt

Das Gelander (DIN EN 13374-A) mit
System bringt Sicherheit fur jede
Baustelle.

» Keine Faulnis und Risse wie bei

>

Seitenschutzbrettern.
Keine vorgetauschte Sicherheit.

Pfostenabstand von 1,00 m — 2,50 m
ohne Raster frei wahlbar.

Einfache Geldandermontage — bei
Bedarf (z. B. Oltanktransport) aus- und
wieder einhdngen.

Kann auch von Nachgewerken
problemlos erledigt werden.

Beide Universalpfosten haben auch
Bretthaltebligel, um mit Bretter
erganzen zu kénnen.

Die besondere Konstruktion der
Halterung fir Treppenwange lassen
auch ungehinderte Belagsarbeiten
(z. B. Fliesen) zu. Erganzend dazu
kann diese Pfostenaufnahme um 90 °
(zur Deckenbefestigung) gedreht
werden

Einfache Befestigung der Halterung
fir Treppenwange durch je 2
Betonschrauben WSA 12 x 90. Ohne
zusatzliche Diibel.

Universalpfosten auch in anderen
Layher Sicherheitssystemen einsetzbar.

Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet UlIm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm
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Telefon (07 31) 40 06-0
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info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr Partner der Layher Bautechnik GmbH




