
Typ ca. Gewicht Art.-Nr.
Dachst�nder, Alu 5,8 kg 7038.001
Dachst�nder, verzinkt 13,5 kg 7038.002
Alu-Eckpfosten 2,5 kg 7038.004
Seitenpfosten, verzinkt 4,3 kg 7902.003
Lastverteilung 1,2 kg 7039.001
KIT Aufstockrahmen 52,8 kg 7037.501
bestehend aus:
U-Riegel f�r Aufstockrahmen 2 5,2 kg 1766.719
St-Ger�strohr 4,00 m o. Abb. 2 18,0 kg 4600.400
Klauen-Kupplung 4 1,6 kg 4746.019

Der Layher Dachst�nder, ein 
unentbehrlicher Helfer f�r jeden, der auf 
dem Schr�gdach arbeitet. Mit seinen
8 Einstellm�glichkeiten passt er sich fast 
ideal an alle Dachneigungen zwischen 
ca. 15 � und 60 � an.

► Zum paarweisen Einsatz als Lastablage
f�r:

- Dachlatten
- Verschalbretter
- Dachziegel
- Pfannen
- Maschinen, Werkzeuge u. a.

► Hohe Belastung, je Paar bis zu 10 KN.

► Als einfaches Arbeitsger�st 
(Belastung bis 3 KN/m�) mit 
bauseitigen Belagbohlen z. B.

- an giebelseitigen Vord�chern
- vor Dachgauben
- an Pultd�chern usw.

► Zur Einh�ngung in Dachlatten bis 
44 mm St�rke.
Die Dachst�nder sind grunds�tzlich �ber 
den Dachsparren anzuordnen
und darin zu verankern.

► Mit der Lastverteilung mu� auf dem 
gedeckten Dach nicht der gesamte 
Auflagerbereich von Dachziegeln befreit 
werden.

► Mit dem zus�tzlichen Aufstockrahmen 
k�nnen Blitzger�ste bis 4 m Standh�he
�ber den Dachst�ndern erstellt werden.

- f�r hohe Schornsteine
- vor Dachgauben u. a.

► In den Bretthalteb�gel beider 
Seitenpfosten k�nnen Seitenschutz-
bretter bis 40 mm �berdeckt werden. 
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