
Erhöhte Sicherheit auf der obersten Gerüstlage mit dem

MSG (Montage-Sicherungs-Geländer)

Anschluß des Montagepfostens an den Stellrahmen: 

Der Schnellspannverschluß paßt an jedem Gerüst-

rohr (Ø 48,3 mm) und wird durch Andrücken einfach

montiert. Durch Drehen an den Griffen öffnet sich der

Verschluß-Finger und gibt den Pfosten zum schnellen

Umsetzen frei.

Zur Abwehr potentieller Absturz-Gefahren beim Aufstieg in die oberste

– noch ungesicherte – Lage aus dem Leitergang hat Layher das

Montage-Sicherungs-Geländer (MSG) entwickelt. 

Das Layher MSG besteht aus zwei Montagepfosten und einem telesko-

pierbaren Montagegeländer. Es wird vom jeweils darunter liegenden,

gesicherten Aufstiegsfeld aus montiert. Der Aufstieg zur obersten Lage

erfolgt durch die Durchstiegsöffnung des im Aufstiegsfeld vorhande-

nen obersten Gerüstbodens. Danach sind im vorübergehend durch das

MSG gesicherten Aufstiegsfeld die beiden ersten Stellrahmen sowie

der Geländer- und Zwischenholm zu montieren. Die Montage der wei-

teren Stellrahmen erfolgt nach der alten Aufbau-Variante 2 (entspr.

AuV). Selbstverständlich kann das MSG auch an mehreren nebenein-

ander liegenden Gerüstfeldern als temporärer Seitenschutz – sowohl

im Layher Blitz- und Allround Gerüst als auch in anderen

Gerüstsystemen – verwendet werden.

Diese Layher Empfehlung ist eine unter mehreren, dem Aufstieg und der

Montage auf der obersten, ungesicherten Lage mehr Sicherheit zu geben.

4031.207 Montagegeländer, Aluminium;
1,57-2,07 m
Gewicht: 3,2 kg

4031.307 Montagegeländer, Aluminium;
2,57-3,07 m
Gewicht: 4,0 kg

4031.001 Montagepfosten, Aluminium;

mit einem Kippstift 
für Geländerholm-Montage in 1,0 m Höhe
Gewicht: 4,2 kg

4031.002 Montagepfosten, Aluminium;

mit zwei Kippstiften 
für Geländerholm-Montage in 1,0 m und
0,5 m Höhe
Gewicht: 4,3 kg

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließ-

lich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
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